Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO

Setor de Engenharia Civil

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS

Objeto: Consultorio Odontoldgico
Tipo: Reforma
Local do Projeto: Rua Joado Jaguszewski, Centro, Centenario, RS.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Centenario, RS

DISPOSIGCOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento da Reforma que sera realizada no Consultério
Odontoldgico, da Unidade Basica de Saude.

A edificacdo é composta por Sala de espera, depdsito, sala de atendimento,
lavabo e escovédromo.

1- REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

Sera feito o fechamento de vao de porta, em seguida a abertura de novos
vaos, nova, sera usados tijolos ceramicos furados para o fechamento da parede
do depdsito, seguidos de chapisco, embogo misto, prparados para a pintura.
Também sera feita a derrubada de paredes existentes conforme, projeto em
anexo.

O piso sera em porcelanato, conforme paginagao em anexo feita pela

arquiteta, assentadas com argamassa e acabamento com rejunte.

Os rodapés serao do mesmo material e serdo assentados em todas as paredes
com altura de 7cm.

Também sera feito o revestimento nas paredes com revestimento ceramico,
conforme projetos em anexo, assentadas com argamassa e acabamento com
rejunte.

*Todas as cores e paginagoes no projeto arquitetonico em anexo.
2- INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas contara com substituicdo de lampadas, e novos
pontos de ligagbes nas paredes, este contara de rasgos, instalagdes e
preenchimentos. Serdo executados conforme necessidade das substituicoes
dos aparelhos.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO

Setor de Engenharia Civil

3- INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Sera feita a remocao de pias, vasos sanitarios e escovodromo, em
seguida a necessidde de novos pontos, e instalagdes de bacia e lavatérios
novos.

4- ESQUADRIAS

As portas internas e janelas, serao removidas para a instalagao de novas
janelas e portas. Portas internas em madeira semi-oca, janelas e portas
externas em aluminio. As janelas serao de correr com vidro incolor e persianas,
as janelas do depdsito e lavabo serdo do tipo max-aier.

Todas as portas externas e janelas, terdo peitoril e soleiras em granito.

5- PINTURAS

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta
de gorduras, umidade, ferrugem, incrusta¢des, produtos quimicos diversos,
pingos de solda, carepa de laminacgéo, furos, etc...

A preparacgao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo,
de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas
Gerais:

Deverado ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a
especificacao dos fabricantes.

6- REFORMA DO ABRIGO PARA COMPRESSOR DE AR (EXTERNO)

O abrigo do compressor de ar, esta localizado no lado externo do
consultério, e devera ser refeito o reboco, o piso e a colocacéo de revestimento
em ceramica, logo apés a pintura.
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