MEMORIAL DESCRITIVO
Ampliacdo Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa

Senhora de Fatima

TIPO DE CONSTRUCAO: Prédio em Alvenaria — Sala de professores, Lavabo,
Secretaria/Recepcdo, Sala de atendimento psicolégico, Recepcdo coberta,
Biblioteca, Cozinha, Area aberta coberta, Refeitorio, Cozinha, Deposito,
Lavanderia, Vestiario/banho funcionarios, Despensa, Recepcdo e Pré
Higienizacdo de Alimentos.

LOCAL: Estrada Geral Erechim — Centenério, RS 477, Linha Menegatti KM 30
— Centenario - RS

AREA TOTAL: 368,12m2.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO.

CONSIDERACOES GERAIS:

O projeto de construcdo € constituido de planta baixa, planta de
cobertura, cortes, fachada, planta de layout, memorial descritivo e relatorio de
atividades.

No caso de divergéncia entre as cotas do projeto e as dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as cotas.

Qualquer duavida quanto ao projeto e ou memorial, deverdo ser
esclarecidas junto ao responsavel técnico.

Nenhuma modificacdo podera ser feita sem autorizacdo do responsavel
técnico, se isso ocorrer 0 mesmo nao se responsabilizara.

Trata-se de uma ampliacdo junto ao prédio em alvenaria da escola com
as seguintes caracteristicas:

Sala de professores, Lavabo, Secretaria/Recepcdo, Sala de atendimento
psicoldgico, Recepcdo coberta, Biblioteca, Cozinha, Area aberta coberta,
Refeitorio, Cozinha, Depésito, Lavanderia, Vestiario/banho funcionarios,
Despensa, Recepcao e Pré Higienizacdo de Alimentos.

PRELIMINARES:




Os trabalhos da Construcdo deverdo seguir 0s respectivos projetos,

devidamente aprovados nos 6rgaos competentes.

DESCRI(;AO DOS MATERIAIS:
Todos os materiais a serem empregados na construgdo em alvenaria,
tais como: areia, cimento, ferro, cal, etc..., deverdo satisfazer integralmente as

especificacdes de cada item.

01. MOVIMENTOS DE TERRA:

Para a implantacdo sera necessario movimento mecanico de terra, e
movimentos manuais. O nivelamento do terreno serd executado pela Prefeitura
Municipal ajustando os cortes e aterros de acordo com o projeto arquitetdnico
aprovado.

A empresa contratada procederd a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos dos angulos e de quaisquer outras indicagcdes constantes no

projeto com as reais condi¢gdes existentes no local.

02. ESTRUTURAS:

As escavacdes para a implantacédo das fundacgfes do prédio deveréao ter
a profundidade necesséaria até que seja atingido terreno firme, capaz de
absorver a carga do prédio, sem riscos de recalques e fissuras. O reaterro das
valas de fundacdo e o aterro necessario ao nivelamento para a base do
contrapiso devera ser executado de forma a se obter uma boa compactacao do
terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no maximo 20
cm, até que se esgote a capacidade.

Serdo executados pilares em concreto armado Fck25Mpa, com
dimensdes conforme projeto estrutural. A laje de forro sera do tipo pré-
moldada, sobrecarga 100kg/m2, c/escoramento e ferragem negativa.

Antes do inicio da concretagem as formas serdo molhadas até a

saturacdo, a fim de evitar a absor¢éo da agua do concreto.

03. INSTALACOES ELETRICAS:

Elétricas:




A execucdo dos servicos destas instalagbes obedecerd ao Projeto
Elétrico, as normas da ABNT e RGE. Os condutores a serem empregados para
alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo antichamas, quando instalados
embutidos deverdo passar por eletrodutos nas paredes ou teto. Os eletrodutos
para passagem e protecdo dos condutores deverdo ser de PVC rigido,
especificos para aplicagcdo em eletricidade. As luminarias a serem instaladas
deverdo ser do tipo incandescente, (60W e 100W, de acordo com o projeto
elétrico), ficando em perfeito funcionamento. As tomadas e interruptores
deverdo ser instalados de forma que fiqguem em perfeito funcionamento. Devera
ser feita a instalacdo de trés (03) centro de distribuicdo (CD), CD1 para 6

disjuntores, CD 2 para 6 disjuntores e CD 3 para 9 disjuntores.

SPDA:

A execucdo do SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas) deverd seguir conforme o projeto. Todos o0s materiais
especificados e citados no projeto deverdo obedecer as suas respectivas
normas técnicas, estabelecidas pela NBR (ABNT). Os condutores utilizados no
projeto de SPDA nao poderdo ser lancados, em hipdtese alguma, junto aos
condutores e conduites de eletricidade. Os condutores de SPDA deveréo ser
lancados conforme projeto respeitando as determinacdes da NBR 5419:2015.
A Caixa Equalizadora e o Sistema de Aterramento devem ser instalados nos

locais indicados no projeto.

HIDRAULICAS:

A execucdo dos servicos de instalacdo hidraulica obedecera ao projeto
hidrossanitario. Todo o material hidraulico a ser empregado devera
invariavelmente ser de primeira qualidade e satisfazer as normas da ABNT. As
tubulacbes deverdo ser de uma Unica marca, de primeira qualidade, para isto o
construtor ter4 de checar todos os itens antes de iniciar o servico. Toda a
tubulacdo sera executada com tubos e conexbes de PVC rigido soldavel,
utilizando-se adaptadores necessarios as pecas roscaveis. Nos pontos de
utilizacdo deveréo ser utilizados joelhos série azul com reforco de latdo, os

registros deverdo seguir as normas da ABNT e EB 387 e PB 145. Todos os




registros de pressao levardo canoplas de metal e serdo instalados nos locais

indicados na planta.

SANITARIAS:

As tubulacdes serdo em PVC rigido soldavel, e deverdo ter no minimo
um caimento de 2%. Nos sanitarios devera ser feita a instalacdo de ralo
sifonado com grelha nas dimensfes de 50x50x150mm. A nova tubulacéo

deverd ser ligada a rede de esgoto existente no local.

REDE DE AGUA PLUVIAL:

No local indicado na planta de cobertura, devera ser feita a instalacdo de
calha em chapa galvanizada n° 24, com inclinacado de 2%, ligada ao tubo de
queda em PVC @100mm.

04. PAREDES E PAINEIS:

As paredes serdo executadas em tijolos 6 furos de boa qualidade e bem
gueimados. Os tijolos serdo umedecidos antes de sua colocagdo para nao
ocorrer a absorcdo da &gua na argamassa de rejuntamento. Para o
assentamento dos tijolos sera utilizada argamassa no traco volumétrico 1:2:9
(cimento, cal em pasta e areia). As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e
aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima de 12mm. As amarracdes nos
cantos das paredes deverao ser feitos de maneira que os tijolos figuem contra
fiados. A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as pecas, remover
antes de seu endurecimento toda argamassa que venham a salpicar a
superficie dos tijolos ou extravasar as juntas. Todos os vaos das aberturas
(portas e janelas), previstos no projeto receberdo vergas e contravergas em
concreto com espessura de 15 cm com trés ferros 8mm, transpassando 30cm
para cada lado da alvenaria quando houver espaco ou 0 maximo possivel
chegando mais proximo de tal medida.

As impermeabilizagcbes deverdo ser executadas nas estruturas

enterradas, com pintura asfaltica em duas deméaos.

05. ESQUADRIAS E FERRAGENS:




Devera ser feito o requadramento do vao das janelas com instalagéo de
contramarco para a fixacdo das mesmas. As janelas a serem instaladas
deverdo ser em perfil de aluminio modelo de correr, com excecdo da janela do
lavabo que devera ser maxim-ar, com todas as ferragens e acessorios para
fixacdo. As portas externas deverdo ser de aluminio de giro, a porta da
secretaria/recepcao, sera de vidro, modelo de correr com perfil em aluminio. As
portas internas deverdo ser lisas modelo semioca do mesmo padrdo das ja
existentes. A colocacdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas de

modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.

06. COBERTURA E FORRO:

A execucdo da cobertura obedecerd aos desenhos fornecidos. O
madeiramento serd em madeira de pinho constituidos de caibros 5x7cm. As
tesouras da area central serdo em estrutura metalica aparente seguindo o
projeto existente. A estrutura do telhado serd composta por tesouras apoiadas
sobre a cinta de amarracao cuja fixacado sera feita com arame envolvendo a
viga introduzidos na alvenaria, ndo sera permitido a utilizacdo de madeira
danificada na estrutura do telhado. A cobertura sera executada com telhas de
aluminio zincado tipo sanduiche na area central e telha de fibrocimento nas
construcfes laterais, seguindo o0 mesmo padrdo que estdo construidos os
outros blocos. Os espelhos, os beirais e as abas serdo de madeira de lei de 12

qualidade livres de no e falhas.

07. REVESTIMENTOS:

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E FORRO: As alvenarias internas e
externas e o forro de laje, deverdo receber revestimento com chapisco, emboco
e massa unica.

A cozinha, lavanderia e lavabos deverdo receber revestimento ceramico nas
paredes que devera ser na cor branca, locais indicados no projeto

arquitetonico.

08. PAVIMENTACAO:
CONTRAPISO: Apos a compactacao do solo, sera lancado leito de pedra brita

n°l com espessura de 5cm, apos molhada esta camada sera colocada uma




camada em concreto 20Mpa com espessura de 7cm, com malha de ferro
4.2mm. Devera ser executado um contrapiso de regularizacdo em argamassa
traco 1:4(cimento e areia) com 3cm de espessura o0 mesmo devera deixar a
area totalmente regularizada, devendo estar plana e nivelada para receber o
piso porcelanato.

PISO CERAMICO: Devera ser feita a instalacdo de piso ceramico com
dimensdes de 60x60cm, assentadas com argamassa e acabamento com
rejunte.

RODAPES: Serdo assentados em todas as paredes com altura de 7cm.

Deverda ser executada uma calcada externa em todo perimetro da obra, devera

ser de 60cm e com inclinacdo contraria as da alvenaria.

09. PINTURA:
Paredes externas/forro em laje de concreto
Deveréo receber o seguinte tratamento:

1°) Limpeza manual com remocao do po;

2°) Aplicar uma demao de selador;

3°)Aplicar nimero de demaos necessarias de tinta acrilica, para um
perfeito acabamento, no minimo duas demaos.
Espelhos de madeira
Devera receber o seguinte tratamento:

1°) Lixamento cuidadoso com remocéao do po;

2°) uma demao de selador para madeira;

3°) aplicar o numero de demé&os necessarias de tinta esmalte.
Esquadrias: Receberdo pintura com tinta esmalte, a porta de madeira sera
lixada e pintada com tinta esmalte sintético, com tantas deméos quantas forem

necessarias para uma perfeita cobertura.

10. ESPELHOS

Seréo fixados espelhos no lavabo e no banheiro/vestir de funcionarios.

11. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:
HIDRAULICAS:




A execucdo dos servi¢cos de instalacao hidraulica obedecerd ao projeto
hidrossanitario. Todo o material hidraulico a ser empregado devera
invariavelmente ser de primeira qualidade e satisfazer as normas da ABNT. As
tubulacdes deverdo ser de uma Unica marca, de primeira qualidade, para isto o
construtor terd de checar todos os itens antes de iniciar o servico. Toda a
tubulacdo sera executada com tubos e conexfes de PVC rigido soldavel,
utilizando-se adaptadores necessarios as pecas roscaveis. Nos pontos de
utilizacdo deverdo ser utilizados joelhos série azul com refor¢co de latdo, os
registros deverdo seguir as normas da ABNT e EB 387 e PB 145. Todos 0s
registros de pressao levardo canoplas de metal e serdo instalados nos locais
indicados na planta.

SANITARIAS:

As tubulacdes serdo em PVC rigido soldavel, e deverdo ter no minimo
um caimento de 2%. Nos sanitarios devera ser feita a instalacdo de ralo
sifonado com grelha nas dimensfes de 50x50x150mm. A nova tubulacéo

deverd ser ligada a rede de esgoto existente no local.

REDE DE AGUA PLUVIAL:

No local indicado na planta de cobertura, devera ser feita a instalacéo de
calha em chapa galvanizada n° 24, com inclinacdo de 2%, ligada ao tubo de
queda em PVC @100mm.

*As torneiras a serem instaladas deverdo ser de sobrepor cromada de
primeira qualidade prépria para cozinha e também para lavatoério, para a
lavanderia deveria ser cromada de primeira qualidade, modelo de parede.

No ambiente denominado lavabo, o vaso sanitario a ser instalado devera
ser do tipo caixa acoplada completo com todos 0s acessoOrios necessarios para
sua perfeita instalacdo e funcionamento. Devera ser feita a instalagdo de porta-
papel-higiénico, saboneteira inox, lixeira inox 20l torneira com fechamento
automatico. Devera ser feita também a instalacdo de gabinete de MDF branco
com armario, tampo em granito, cuba de sobrepor em louga com branco,
espelho circular com moldura.

Na cozinha deveréa ser feita a instalagdo de pia para cozinha em inox

dupla, torneira de parede, lixeira dupla 40l.




Na lavanderia devera ser feita a instalacdo de tanque 68 litros e torneira

de parede uso geral.

12. IMPERMEABILIZA(;AO:
Nas estruturas enterradas, devera ser feita impermeabilizacéo

com pintura asfaltica em duas demaos.

CONCLUSAO:

Os servicos deverdo ser entregues dentro das exigéncias de projeto,
sendo que o local devera estar totalmente limpo. As instalacGes elétricas e
hidrossanitarias, bem como o0s equipamentos do banheiro, deverdo ser

testadas e estar em perfeitas condi¢des de uso.

Centenario- RS, 03 de Novembro de 2022.
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